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液体二氧化硫GB／T3637—2011重要提示：液体二氧化硫具有强烈的刺激性，操作时应小心谨慎，戴上必要的防毒面具、耐酸手套等啥�匪迹闷棍！芫陆哟サ狡ツ粢轿�颷次�捉橱，煅轺时婴医ǚ绯�¯TGB／TGB／T水器綅-】�GB／T¯TGB／TGB／T¯T¯TZ¯TGN1∩操奖K�谶因J伥嗉÷接聪搛峥�1⑾恩示氧学�谶因J鼐�





说明：B-、B、岛一一操作阀门；B、B5——钢瓶阀门．围2取样管线连接示意图GB／T3637—2011图2所示是从贮罐往采样小钢瓶内取样的装置，是由B。、Bz和B。组成，B‘和聩也接在管线内。装置在不工作时，B。、B：桑瑳=j箣�Z。姿『取痒时＋�



GB／T3637—20115．3．2结果计算二氧化硫(SO：)的质量分数w-，按式(1)计算：W1一(1一w2一w3)×lOO％式中：Wz——按5．4测得水分质量分数的数值；∞。——按5．5测得残渣质量分数的数值。5．4水分质量分数的测定5．4．1原理存在于试料中的任何水分(游离水或结晶水)与已知滴定度的卡尔·费体试剂(碘、二氧化硫、吡啶和甲醇组成的溶液)进行定量反应。反应式为：H20+12+SOz+3CsH5N一2C5H5N·HI十C5H5N·SO。C5H5N·S03+ROH—C5H5NH·OS020R5．4．2试剂和材料5．4．2．1甲醇。如试剂中水的质量分数大于0．05％，于500mL甲醇中加入5A分子筛(5．4．2．3)约50g，塞上瓶塞，放置过夜，吸取上层清液使用。
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将采样小钢瓶的一头接上已经干燥处理的直角弯管，打开小钢瓶阀门，放出少量液体二氧化硫样品

于废液杯中，然后迅速称取约40 g液体二氧化硫(精确至1．0 g)置于已干燥并已恒量(精确至0．1
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7．4贮存

液体二氧化硫产品应贮存在遮光、低温、通风良好的场所，远离火、热源，与其他化学危衔⒋8墟6鹗擎

兹计贰⒈�ㄆ贰�氧患恋雀衾氪娣拧ｆ

CN�PC—TWA)应不超过5�

15�

PC-STEL)应不超过120

液体二氧化磷饕档娜嗽庇Υ┐鞣阑び梦⒋8在现场应配备过滤式防毒面具。发生事故时矗��

液体二氧化两β涞饺颂迤し舻炔课皇贝，α⒓匆源罅康乃�逑词苌瞬课弧ｅ二氧化林绣臼贝�




